
3  Sicherheitshinweise

3.1  Erläuterung der Symbole

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor 
Verletzungen oder vor Sachschäden zu warnen. Lesen und beachten Sie 
diese Warnhinweise immer!

Ihnen Tod oder schwerste Verletzungen.

drohen Ihnen schwere Verletzungen

Sachschäden

3.2  Anforderungen an den Anwender und Sorgfaltspflicht des   
  Betreibers

Es unterliegt der Verantwortung des Planers / Installateurs von 

Zustand eingebaut wird und diese Sicherheitshinweise beachtet 
werden,

Hinweise beachtet.

3.3  Bestimmungsgemässe Verwendung

-

Betriebsanleitung

Operating
Instructions

1  Herstellererklärung

Schwebekörper-
Durchflussmesser

Typ 335/350

Variable Area Flow Meter

Type 335/350

-

3.4  Besondere Arten von Gefahren

-

3.5  Transport und Lagerung

zu lagern.

hin zu untersuchen. 

4  Montage in das Rohrleitungssystem

Vor dem Einbau

das obere Einlegeteil samt den Dichtungen herausgenommen   

gewährleisten. 

Beim Einbau

8  Normalbetrieb und Wartung

2  Gratulation zum Kauf

beschädigt wird. 

Nach dem Einbau

-
gleich angebracht wird.

5  Einzelteile des Schwebekörper-Durchflussmessers

Pos. Artikel Stück

Einsatz unten

4 Einsatz oben

6 Einlegeteil

8 Sollwertanzeiger

verwenden

Anschlussbelegung
GK 10 / GK 11

7  Technische Merkmale und Daten

7.1  Messgenauigkeit

1. Teilfehler 2. Teilfehler Gesamtfehler

Durchfluss
[%]

% vom
Messwert

% vom
Endwert

% vom
Messwert

% vom
Endwert

% vom
Messwert

% vom
Endwert

7.2  Temperatur-Korrektur-Tabelle für Gase

Betriebs-

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-

Beispiel:

Eichtemperatur + 273

Betriebstemperatur + 273

20 + 273

70 + 273
= = 0.924

Anmerkung:
> <
< >

7.3  Dichte Korrektur-Tabelle für Gase

Beispiel:

 soll gemessen werden.

Anmerkung:
> <
< >

Betriebsgase
Gewicht

[kg/Nm3]

Eichgase

Luft
Sauer-

stoff

Stick-

stoff
Ammoniak Acetylen

Acetylen

Kohlendioxid

Leuchtgas

9   Hilfe bei Störungen

-

10  Weitere Informationen

Die im Text erwähnten Planungsgrundlagen und Ersatzteile erhalten Sie bei 

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte 

-
gungen.

Dichte Eichflüssigkeit [kg/l] (Schwebekörper-Werkstoff PVDF)
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7.4  Dichte-Korrektur-Tabelle für Flüssigkeiten

Beispiel:

gemessen werden.

Betriebsgase
Gewicht

[kg/Nm3]

Eichgase
Wasser-

stoff

Kohlen-

dioxid

Schwefel-

dioxid
Leuchtgas Propan

Acetylen

Kohlendioxid

Leuchtgas

1. Teilfehler ± 3% bezogen auf den Messwert
2. Teilfehler ± 1% bezogen auf den Skalenendwert

Technische Daten

6  Montage der Grenzwertkontakte (GK)

Funktion Grenzwertkontakt (GK)
-

Hinweis
-

wird. 

6.1  Grenzwertkontakt Typ GK 10/11 für SKDFM
  Typ 335/350

Montageanleitung

schieben.

Kontaktfunktion

oberhalb unterhalb

Max.-Kontakt GK 11 geschlossen

Min.-Kontakt GK 10 geschlossen

      6

      4

      8

      8

      6



8  Normal Operation and Maintenance

contact is deactivated. 

the contacts

Electrical connection
GK 03 / GK 04

7  Technical Features and Data

7.1  Accuracy of measurement

1. part failure 2. part failure total measurement

flow rate
[%]

% from
measured

valve

% from
full scale

valve

% from
measured

valve

% from
full scale

valve

% from
measured

valve

% from
full scale

valve

7.2  Temperature-adjustment-chart for gasses

operating
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Example:

Note:
> <
< >

7.3  Density-adjustment-chart for gases

Example:

 should be 

 can be calculated.

Note:
> <
< >

operating
gases

P
[kg/Nm3]

Gases for calibration

air oxygen nitrogen ammonia acetylene chlorine

air

oxygen

nitrogen

ammonia

actylene

chlorine

hydrogen

carbon dioxide

coal gas

Fischer may be used.

10  Additional Information

calibration solution (kg/l) float material PVDF
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7.4  Density-adjustment-chart for liquids

Example:

operating
gases

P
[kg/Nm3]

Gases for calibration

hydrogen
carbon

dioxide

sulphur

dioxide
coal gas propane

air

oxygen

nitrogen

ammonia

actylene

chlorine

hydrogen

carbon dioxide

coal gas

1. part failure w 3% related to the measured value
2. part failure w 1% related to the full scale

Technical Data

@

2  

3  Safety Instructions

3.1  Explanations of Warning Symbols

warnings at all times!

3.3  Intended Use

-

3.4  Special Hazards

3.5  Transport and Storage

damage.

4  Installation in the Piping System

Before installing

While installing

with solvents so that the indicator scale is not damaged. 

  

After installing

tube.

5

Pos. Item Quantity

Float

4

6 Insert

8 Flow value indicator

Limit contact

calibrating temp. + 273

operating temp. + 273

20 + 273

70 + 273
= = 0.924

actuated limit contacts.

Function of the limit contact (GK)

contact. 

Note

6.1  Limit contact type GK 10/11 for VAFM Type   
  335/350

Mounting instructions

Mode of operation of contacts

above below

Maximal contact GK 10 closed

Minimal contact GK 11 closed
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